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Lêi nãi ®Çu 

TCVN 8017 : 2008  thay thÕ B¶ng 1 vµ B¶ng 4 TCVN 2014 : 1977. 

TCVN 8017 : 2008  do Ban kü thuËt tiªu chuÈn quèc gia TCVN/TC 131 

Hệ thống truyền dẫn chất lỏng biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng 

ChÊt l−îng ®Ò nghÞ, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ c«ng bè. 
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t i ª u   c h u È n   q u è c   g i a                             TCVN  8017 : 2008 

Xuất bản lần 1 

 

 

Xy lanh thuỷ lực và khí nén – Thông số 
Hydraulic and pneumatic cylinders - Parameters 

 

 

1   Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho xy lanh thủy lực kiểu pittông trụ trơn và xy lanh khí nén thông dụng. 

Các thông số cơ bản của xy lanh phải ñược chọn theo các dãy quy ñịnh trong Bảng 1 và Bảng 2. 

Tiêu chuẩn này không áp dụng ñối với xy lanh nhiều tầng (lồng).  

2   Tài liệu viện dẫn 

C¸c tµi liÖu viÖn dÉn sau lµ rÊt cÇn thiÕt cho viÖc ¸p dông tiªu chuÈn. §èi víi c¸c tµi liÖu viÖn dÉn 

ghi n¨m c«ng bè th× ¸p dông b¶n ®−îc nªu. §èi víi c¸c tµi liÖu viÖn dÉn kh«ng ghi n¨m c«ng bè 

th× ¸p dông phiªn b¶n míi nhÊt, bao gåm c¶ c¸c söa ®æi. 

TCVN 192 : 1986, Kích thước ưu tiên. 

TCVN 2144 : 2008,  Hệ thống và bộ phận thuỷ lực/khí nén −  Áp suất danh nghĩa. 

3  Yêu cầu chung 

Khi chọn những kích thước dài phải ưu tiên chọn những thông số cơ bản. 

Trị số các thông số cơ bản nằm ngoài giới hạn các dãy phải chọn phù hợp với TCVN 2144 : 2008 và 

TCVN 192 : 1986. 

Bảng 1 

Áp suất danh nghĩa, PN  

MPa 

0,63*) 1,0*) 1,6*) 2,5 6,3 10,0 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0 

     CHÚ THÍCH   Các trị số áp suất *) chỉ dùng cho xy lanh khí nén. 
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Bảng 2 

Hành trình pittông (trụ trơn), L 

 mm 

Dãy cơ bản Dãy cơ bản Dãy phụ Dãy cơ bản Dãy phụ Dãy cơ bản Dãy phụ Dãy cơ bản 

- 10 - 100 - 1000 - 10000 

- - - - 110 - 1120 - 

- 12 - 125 - 1250 - - 

- - - - 140 - 1400 - 

- 16 - 160 - 1600 - - 

- - - - 180 - 1800 - 

- 20 - 200 - 2000 - - 

- - - - 220 - 2240 - 

- 25 - 250 - 2500 - - 

- - - - 280 - 2800 - 

- - - - - - 3000 - 

- 32 - 320 - 3150 - - 

- - - - - - 3350 - 

- - - - 360 - 3350 - 

- - - - - - 3750 - 

4 40 - 400 - 4000 - - 

- - - - - - 4250 - 

- - - - 450 - 4500 - 

- - - - - - 4750 - 

- 50 - 500 - 5000 - - 

- - - - - - 5300 - 

- - 56 - 560 - 5600 - 

- - - - - - 6000 - 

6 63 - 630 - 6300 - - 

- - - - - - 6700 - 

- - 70 - 710 - 7100 - 

- - - - - - 7500 - 

8 80 - 800 - 8000 - - 

- - - - - - 8500 - 

- - 90 - 900 - 9000 - 

- - - - - - 9500 - 

 


