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CÂY CAM LẤY MẮT GHÉP

YÊU CẦU KỸ THUẬT
Citrus Chinensis
Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với cây cam được chọn ở vườn kinh doanh để lấy mắt ghép đem ghép cho vườn ươm sản xuất cây cam con.

1. Cây cam lấy mắt ghép được chọn từ các vườn cam đang sản xuất. Vườn đạt loại tốt, có năng suất quả từ 250 tạ/ha trở lên.

Cây phải được cơ sở sản xuất theo dõi, tuyển chọn và được cấp trên công nhận.

2. Cây phải đạt các yêu cầu sau:
2.1. Cây sinh trưởng phát triển tốt: Tán cân đối, thế vững chắc, đường kính tán bằng 3/4 đến 4/5 chiều cao cây, quả phân bố đều trên mặt tán.

2.2. Cây thể hiện được các đặc trưng đặc tính của giống như: hình dạng tán, góc độ phân cành, màu sắc lá, hình dạng quả, chất lượng quả.

2.3. Cây đạt 7-12 tuổi kể từ khi trồng, sau khi thu hoạch được 4-9 năm.

Cây có từ 400 quả trở lên. Khối lượng quả bình quân đạt 180-200g ở độ khô 9%.

Số quả có đường kính từ 6cm trở lên chiếm ít nhất 90%.

2.4. Cây không nhiễm các bệnh nguy hiểm (vân vàng lá…), ít bị các sâu bệnh thông thường khác.
